GRC EL KITABI
CAM ELYAF TAKVIYELI BETON

GRC MIMARLIKTA GRC CEPHE KAPLAMASINDA GRC PEYZAJ MIMARISINDE GRC YAPI ELEMANLARINDA
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GRC NEDIR?

Tiim diinyada GRC (Glass Reinforced Concrete) olarak bilinen “Cam Elyaf Takviyeli
Beton”, mimar ve miihendisler tarafindan tercih edilen, ¢cok yonlii bir insaat mater-
yalidir. Diinya ekonomisine, teknolojiye ve modern insaat estetigine 30 yi1ldan beri be-
lirgin bir katki saglamistir. GRC (Cam Elyaf Takviyeli Beton), yiiksek performansh ¢i-
mento bazli bilesimin alkali dayanimli cam elyafi ile takviye edilmesiyle olusur. Alkali
dayanimh cam elyafi, betonda olusan catlaklarin ani olarak yayilmasini engelleyerek,
beton dayaniminin artigini saglar. Normal betonun sahip oldugu basin¢ dayanimi
yaninda yliksek cekme dayanimi da sunmaktadir. Esnek bir yap1 kazanan Cam
Elyaf Takviyeli yap1 elemanlari, karkas tasiyicinin calismasina uyum saglamaktadir.

Yiiksek alkali dayanimh elyaf sayesinde Cam Elyaf Takviyeli Beton’da,

- Suya kars1 dayanikhilik saglanarak su gecirgenligi azalmakta ve mevcut yapinin
tizerinde olusacak korozyon gecikmektedir.

- Darbelere kars biiyiik oranda dayaniklilik saglanmaktadir.

- Erken zamanlarda olusacak roétre ve biizlilme ¢atlaklarina da etkili ¢oziimler ge-
tirmektedir.

- Mikro catlaklar engellenmekte, donma ya da c¢oziinme gibi olusumlara karsi
dayaniklilik artmaktadir.

- Asit ve alkaliye, biyolojik etkilere, iklim kosullarina ve ultraviyole 1s18a kars:
dayaniklilik saglanmaktadir.

- Yanmaya karsi dayanikl bir yap1 sunmaktadir.

Cam Elyaf Takviyeli Beton’'nun
kabuk kalinhigi 1,1 cm incelige ka-
dar f{iretilebilmektedir. Geleneksel
prekast iiriinlerin agirhigindan c¢ok
daha hafiftir ve uygulandig yapilara,
diger sistemlere ve iiriinlere gore
%30 daha az yiik bindirir. Cam Elyaf
Takviyeli Beton yap1 elemanlarimin
yapilara uygulanmasi galvaniz kar-
kas sistemi ile yapilmakta ve bu
sayede saglamlik oram1 daha da on
plana c¢ikmaktadir. Kolayca monte
edilebilme 06zelligi, yine uygulama
asamasinin avantajlarindan biri olarak goriilmektedir. Piirlizsiiz, diiz bir yapiya sa-
hip olmasi, boyama uygulamalarinin rahatga yapilabilmesine imkan saglamaktadir.
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GRC TEKNOLOJIiSI

GRC iriinleri tiretimi:

1) Piiskiirtme Yontemi (Spray-up Process)
2) Premiks Yontemi (Premix Process)

- Premiks Piiskiirtme

- Premiks Dokiim
teknolojileri ile uygulanmaktadar.

Piiskiirtme Yontemi: Cimento, kum, su ve kimyasal katkilar yiiksek devirli
mikserde hazirlanir. Har¢ karisimi makinenin piiskiirtiiciisiine gidecek sekilde
yerlestirilir. Harg, piiskiirtme tabancasindan ve kirpicidan gelen alkali dayanimli cam
elyafi ile birlikte kaliba piiskiirtiiliir.

Premiks Yontemi: Cimento, kum, su ve kimyasal katkilar yiiksek devirli mikserde
hazirlanir. Alkali dayaniml cam elyafi ; mikser daha yavas bir hiza getirilerek eklenir.
Olusan GRC harci kalibin i¢ine bir piiskiirtme makinasiyla veya titresimli bir kaliba
serbest dokiilerek uygulanir.

Piiskiirtme yontemiyle yapilan GRC yapi elemanlarinin mukavemeti, premiks yonte-
miyle yapilanlara gore daha yiiksektir. Piiskiirtme yonteminde GRC harg karisiminda
kullanilan alkali dayaniml cam elyafi miktar1 %5, premiks yonteminde ise %3’ tiir.

Karisim Agirhgindaki Elyaf

Maksimum Mukavemet (MOR) (Mpa)
Elastikiyet Sinir1 (LOP) (Mpa) 7-11 5-8

Maksimum Mukavemet (UTS) (Mpa) 8-11 4-7
Elastikiyet Sinir1 (BOP) (Mpa) 5-7 4-6

Kayma Mukavemeti (Mpa) 35 N.A
Diizlem i¢i Kayma Mukavemeti (Mpa) 8-11 4-7
Basing Mukavemeti (Mpa) 50-80 40-60
Darbe Dayanimi (KJ/ m2) 10-25 10-5
Elastic Modulus (Gpa) 10-20 10-20
Kopma Uzamas1 % 0,6-1,2 0,1-0,2
Kuru Yogunluk (Ton/ ms) 1,9-2,1 1,8-2,0

Premiks
Dokiim

Piiskiirtme
Premiks
Piiskiirtme

E
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GRC UYGULAMA ALANLARI
MIMARLIKTA GRC

GRC, mimar ve miihendislere istenilen tasarimlar: yaratabilmelerine imkan ver-
mektedir. Modern tasarimlar1 sekillendirebilmesinin yaninda geleneksel tarihi

hatlarin da yaratilmasin saglamaktadir, GRC boyanabilir, iistii kaplanabilir ve dogal
rengiyle de birakilabilir.

Avantajlari: GRC iriinleri hafif-
tir, islemesi kolaydir ve yenileme
imkam verir. Binaya binen yiikii
azaltarak, binamin temelinde ve
iist katlarda belirgin bir tasarruf
saglar ve cevrecidir.
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CEPHE KAPLAMASINDA GRC

GRC, prefabrik mimari kaplama tiretimi i¢in kullanilan en popiiler malzemeler-
dendir. Genis bir form ve yiizey skalasina sahip olan GRC harci; ince ve hafif pa-
nellere dokiilebilme imkani saglar. Kaplama panelleri genellikle “ El ile piiskiirtme”
yontemiyle iiretilir. Bu liretim yontemi ¢ok ince ve ¢ok hafif yiiksek performansl
paneller elde edilmesini saglar.

[ —
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Avantajlari: GRC panel kaplamalari,
ince hafif ve yiliksek ¢cekme dayanimina
sahip kolayca kaliplanabilen, boyana-
bilen yiizey kaplama malzemesidir.
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PEYZAJ MIMARISINDE GRC

GRC, peysaj mimarisi kapsamindaki tiim cevre mobilyalar1 ve siisleme
elemanlariin iiretiminde pek cok avantajlar saglar ve ayn1 zamanda ekolojikdir. En
olagandisi hava sartlarina dayanikhidir. Hafif ve uygulamasi kolaydir, istenilen form-
lar elde edilebilir.

Avantajlari: GRC, mimarisinde ¢ok ¢esitli
formlarin elde edilmesini saglayarak,
iireticilere maddi ve teknik yonden
biiylik tasarruf saglar. GRC ile elde edilen
formlar uzun Omdiirliidiir ve saglamdir.
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YAPI ELEMANLARINDA GRC

GRC sayesinde iiretilen hafif bina bilesenleri, son yillarda kalifiye is¢i azhig1 olan
ingaat sektoriinde ingsaa hizinin artisim saglamistir. GRC iiriinlerden elde edilen
bu verimlilikle insaat sektoriindeki kullanimi biiyiik bir ilerleme kaydetmistir.

Avantajlari: GRC yap1 elemanlarinin,
kaliplanmas1 ve montaji kolay, insaas1
hizhidir. Yiiksek alkali direncli elyaf
sayesinde catlamay1 kontrol eder ve
saglamligi arttirir.
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CATI ELEMANLARINDA GRC

GRC, ¢ok cesitli cat1 yapilarinda kullanilan ideal
bir malzemedir. Cevresel faktorlerden etkilen-
mez. Geleneksel cati malzemesi olan kiremit,
dogal tas ve kil iirtinlerine benzer ancak bu {iriin-
ler kadar agir ve kirilgan degildir.

Avantajlari: GRC cat1 elemanlars,
hafif, saglam ve tamiri kolaydir.
Renkli olarak iiretilebilir.

RESTORASYONDA GRC

GRC, eski binalarin yenilenmesi isleminde ideal bir malzemedir. Ince hafif panel-
ler kolayca monte edilir ve yapinin yiiklendigi agirligi minimize eder.

Avantajlar1: GRC uygu-
lama, binanin tarihi doku-
sunu korur, estetigi arttirir,
yapidaki yiikii azaltir, ter-
mal ve akustik ozellikleri
saglar.
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MODULER BINALARDA GRC

GRC modiiler bina yapiminda yiiksek avantajlar
sunar. GRC panelleri hafif ve kolay transfer edilir,
darbelere kars1 direnglidir. Kii¢lik modiiler binalar
minimum agirhk getirecek sekilde saniter, elektrik
ve telekominikasyon ekipmanlan ile beraber dizayn
edilebilir.

Avantajlari: GRC modiiler bina-
lar, hizl inga imkani sunar, hafif
ve portatiftir. Is1 izolasyonu i¢in
cozlimler saglar.

KOPRU VETUNELLERDE GRC

GRC panelleri, hafif ve dayanikli
olmas1 nedeniyle koprii ve tiinel-
lerde kullanilir. Asirn yiik bindir-
meden yapinin mimarisine
katki saglar. Cok ince iiretile-
bilen paneller sayesinde tiinel-
lerin acik alanlar1 en verimli halde
kullanilabilir.

Avantajlari: GRC paneller, hafif-
tir, atese dayaniklidir, hizli mon-
teedilir, fonksiyonel ve estetiktir.
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AKUSTIK TASARIMDA GRC

GRC akustik bariyer ve panelleri, diinya gene-
linde akustik miihendisleri tarafindan tercih edil-
mektedir. Yiiksek yogunluk, piliriizsiiz yiizey bitimi,
kolay kaliplanabilmesi sayesinde konser salonlarinda
ve diger dinlenme mekanlarinda kullanilmasi igin
avantaj saglamaktadir. Kara ve demiryolu insasinda
GRC giiriiltii bariyerleri sesi dagitarak yada emerek
gevre sakinlerini giiriiltii tehdidinden korur. 10 mm
kalinhigindaki GRC, ortalama 30dB iizerinde ses izo-
lasyonu saglar.
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Avantajlari: GRC akustik bariyer ve
panelleri, sesi dagitir ve emer, cevreye
faydahdir. Yiiksek yapilar icin uygun-
dur ve estetik saglar.

DRENAJ SISTEMLERINDE GRC

GRC drenaj sistemlerinde, yiiksek mu-
kavemetli iriinlerin ince yapilarda iiretil-
mesi saglanir. Bu yap1 elemanlari, beto-
narme olan emsallerine goére daha hafiftir ve
kolay monte edilir. Yogun diiz yiizeyler olarak
iretilebilir, bu  durum su direncini azaltir.

GRC VE CEVRE

GRC olusumunda etken olan cam
elyaf ve ¢imentonun ana bilegenleri,
Diinya’da dogal halde bulunan ok-
sitlerdir. Dogaya zararsizdirlar. GRC
iiretim siirecindeki yikama suyu ci-
mento icerir, bu alkalidir. Kat1 atiklarin
drenaj sistemine karismamasi icgin
¢coktiirme havuzlarina sahip olan GRC

Cevresel yararlari; Mevcut agirhgin
azalmasi, kullanilan ¢imento oraninin
azalmasma ve dolayws1 ile karbon
saliniminin azalmasini saglamaktadir.
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iiretim tesisleri c¢evreye zararhi atik
birakmamaktadir. GRC, celik donatili
beton iiriinlerle karsilastirildiginda (2
birim prekast betonunun iglevini 1
birim GRC betonu saglamaktadir.)
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CAM ELYAF TAKVIYELI BETON’DA NEDEN
ALKALI DAYANIMLI ELYAF KULLANMALIYIZ ?

GRC cimento icerisindeki yiiksek alkali miktarlarina kars1 mukavemet saglamasi
amaciyla alkali dayanimli (AR) cam elyaf kullanilmasi 6nemlidir. Elyaf betona ilave
giic, esneklik ve hafiflik saglamaktadir. AR (alkali dayanimli) cam elyafin en 6nemli
ozelligi, alkali ve asit direncini saglayan iizerindeki Zirkonyum (ZrO2) miktaridir.

Ticariolarak en yiiksek (%19) zirkonyum oranina
sahip NEG (AR )alkali dayanimh elyaf tarafimizdan
tedarik edilmektedir. NEG (AR) alkali dayaniml
elyaf essiz cam bilesimine sahiptir ve dogrudan
erime firin1 kullanilarak tiretilir.

NEG ARG ( Alkali Dayanlm" Cam Elyaf ) Ozellikleri Asagidaki grafik ZrO,ylizdesine gére cam elyafi alkali
Bzellik Birim direnci iligkisini géstermektedir.
Isi Genlesme 6, Alkali Direngli Cam Elyafi & ZrQ, Yiizdesi
Yogunluk g/cm3 2,7 1"
Cekme Mukavemeti GN/m2 1.4 10
? 9
Elastisite Modiilii GN/m2 74 8
7
Kopma Uzamasi % 2 6
. 1 NEG ARG Elyaf 0,8 5
Agrrik Kaybr % £ Tipi Cam Elyafi 10,5 4
Alkali Direnglilik 2 NEG
Gekme Mukavemeti % NEG ARG Elyaf 75 3 ARG
Kalicilig E Tipi Cam Elyafi 14 2 Elyaf
3 NEG ARG Elyaf 0,6 1 ZrO, Yuzdesi (A§.% )
Asit Direnglilik Agirlik Kaybr %
E Tipi Cam Elyafi 42,7 5 10 15 20

1) 80°C de 200 saat doymus gimento solisyonunda beklemis kirpintinin agirlik kaybi.
2) 50°C de 300 saat iin %100 goreceli nem ortaminda gimento harcina uygulanmis kirpintinin gekme
mukavemeti kaliciligi.

3) 80°C de 90 saat igin %10 oranindaki HCI ¢ézeltisinde bekleyen cam tozunun agirlik kaybi.

Sikistirma Testi

AR cami1 C cami E cami

Beton i¢inde Cam Elyafi cesitlerinin

Alkali Dayanimh Normal Beton mikroskobik gériintiisii

Cam Elyafli Beton

NEG ALKALI DIRENCLI CAM ELYAFI

Tim NEG ARG elyaflari, aym1 cam kompozisyonu kullanilarak, minimum
% 19 zirkonyum ihtivasi ile ticari olarak bulunabilecek en yiiksek zirkonyum orani
ile iiretilmektedir. 14 veya 18 mikron kalinliginda liflerin bir araya getirilmesi ile
demetler olusturulur. Demetleri olusturan liflerin adedi ve iizerlerine uygulanan
kimyasallarin farkliliklari, 6zel uygulamalar icin degisik alkali direncli cam elyafi
iiretimine imkan verir.
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e
FITILLER

Kod Tanimlari Ornegi

AR 2500 H200

A - Alkali Direncli

R - Fitil ( Roving )

2500 - Fitil Tex — ( 1000 metre fitilin gram cinsinden agirhig: )
H200 - Baglayia Tipi

Uriin kodlarmin sonlarina eklenen X veya Y harfi, bir fitil demetinin kac lifden
olustugunun belirtmektedir. Eger sonunda bir harf yok ise bu {iirliniin 200 lifden
olusan demetler ile iiretildigi kabul edilir.

X:200 Y: 100

AR 2500 H103 (FIiTiL / PUSKURTME UYGULAMALARI iCiN)

Kisaca H103 olarak tabir edilir. Uygulanan yumusak baglayici, piiskiirtme yonte-
minde kullanilmasi icin uygundur. Tabanca piiskiirtme yontemi ile iiretim yapan
firmalarin tek tercihidir. ince detaylar olan iiriinlerde, koselerde rahat rulolanmasi
nedeniyle mimari parcalarin iiretimleri icin ideal bir ¢oziimdiir. Premiksler icin
uygun olmamasina ragmen, beton mikserlerinde karisim esnasinda ince liflere
ayrilmasi nedeniyle ideal bir ¢atlak kontrol {iriinii olarak kullanilabilir.

Elyaf Tipi .cococeveveereerirenens Alkali Direngli......... Yiiksek Zirkonyum icerigi

Fitil Teksi (g/1000 m)......... 2500 nominal .......... Kolayca Piiskiirtiiliir - Yogunlagir
Demet Teksi 78 Iyi Biitiinliik - Dagilmama
Demetteki Lif Adedi ....... 200 oot Kolay Kirpilabilirlik

Zirkonyum I¢erigi................ MiN.%19 ovecveereeerenns Ustiin Japon Kalitesi

Nem icerigi <0,5%

www.omniskompozit.com




AR 2500 H200 (FIiTiL / PUSKURTME UYGULAMALARI iCiN)

Kisaca H200 olarak bilinen bu iiriin, daha sert bir yapiya sahip olup, genellikle oto-
matik piiskiirtme sistemleri ile iiretilen diiz iiriinler i¢in uygundur. Baglayic1 formii-
lasyonu nedeniyle sert bir {iriin olmas1 premikslerde de kullanilmasina imkan ver-
mektedir.

Elyaf Tipi .ccccoovivicuennincnee Alkali Direncli.......... Yiiksek Zirkonyum Icerigi

Fitil Teksi (g/1000 m)......... 2500 nominal ........... Kolay Kirpilabilirlik

Demet Teksi 78 Uzun Siire Dayaniklilik
Demetteki Lif Adedi ......... 200 oo Otomatik Piiskiirtme Sistemleri
Zirkonyum Icerigi min.%19 Ustiin Japon Kalitesi

Nem fcerigi <0,5%

Piiskiirtme veya premiks uygulamalarinda kullanilabilen bir fitildir. Uriin kodun-
daki Y harfinin de belirttigi iizere 100 lifden olusan demetlerden iiretilmistir. Bu da
karisim icerisinde, X yani 200 lifli demete gore, iki kat daha fazla takviye edici elyaf
olmasini saglamaktadir. Ayrica yapilan testlerde diisiik elyaf ihtiva eden karisimlarda
da kullanilabilmektedir. Piiskiirtme uygulamalarinda %5 oraninda kullanilarak elde
edilen egilme dayanimi bu elyafla %3,5 -4 oraninda kullanilarak saglanir.

Elyaf Tipi ..eveveveeeveverevenenenne Alkali Direncli.......... Yiiksek Zirkonyum Icerigi

Fitil Teksi (g/1000 m)........ 2500 nominal........... Diisiik Elyaf icerikli Uretimler icin Elverislidir.
Demet Teksi 39 Uzun Siire Dayanikhilik

Demetteki Lif Adedi ........ 100 .o Otomatik Piiskiirtme Sistemleri

Zirkonyum Icerigi ....Ustiin Japon Kalitesi

Nem icerigi

13
www.omniskompozit.com




AR 5000 H350Y (FiTiL / PUSKURTME UYGULAMALARI IiCiN)

AR2500H350Y’nin daha yiiksek texli versiyonudur. Ayni birim zamanda 2 kat daha
fazla iirlin kirpilmasina imkan verir. Yiiksek ciktili piiskiirtme uygulamalar: icin
uygundur.

Elyaf Tipi «ooocvveveveeveenennene Alkali Direngli........... Yiiksek Zirkonyum icerigi

Fitil Teksi (g/1000 m).... 5000 nominal .......... Diisiik Elyaf icerikli Uretimler icin Elveriglidir.
Demet Teksi 78 Uzun Siire Dayaniklihk

Demetteki Lif Adedi 100 Yiiksek Piiskiirtme Sistemleri I¢in Uygundur.
Zirkonyumicerigi.............. MiN.%19..cvverveerreenrenns Ustiin Japon Kalitesi

Nem icerigi ..<0,5%

Premiks tiretimlerinde kullanmilan bir fitildir. Dogrudan mikserin igerisine, fitil
kirpma sistemi kullanilarak uygulanabilecegi gibi, daha 6nce kirpilmis olarak stokla-
nan kirpmalar elle karisim igerisine eklenebilir. Fitil olarak, kirpilmais iiriine gore hac-
mi daha az oldugundan, fitil olarak nakliyesi ve stoklanmas1 daha uygundur.

Elyaf Tipi ..ccccocovevvvinicnnne Alkali Direngli ........... Yiiksek Zirkonyum Icerigi

Fitil Teksi (g/1000 m)......5000 nominal ............ Diisiik Elyaf icerikli Uretimler icin Elverislidir.
Demet Teksi 78 Uzun Siire Dayaniklhilik

Demetteki Lif Adedi ...... 200 .o Yiiksek Piiskiirtme Sistemleri i¢cin Uygundur.
Zirkonyum Icerigi............ min.%19 ....cccoevevennenene Ustiin Japon Kalitesi

Nem fcerigi <0,5%
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__________________________________________
KIRPILMIS DEMETLER

NEG ARG ( Alkali Direncli Cam ) kirpilmis elyaflari, demetlerin degisik uzun-
luklarda kirpilmasi ile tedarik edilmektedir.

Kod Tanimlari Ornegi

ACS 13 H530X

A - Alkali Direncli
CS - Kirpilmis Demet
13 - Milimetre olarak kirpma uzunlugu

H530 - Baglayic Tipi

H Yiiksek demet bagliligina sahip olup GRC uygulamalari i¢in kullanilir.

S Karisim iginde eriyen bir baglayicidir tek tek liflerin olugsmas tercih edilen uygula-
malarda kullanilir.

X Demet icindeki lif adedidir. X:200 Y: 100

ACS 13 H350Y (KIRPINTI / PREMIKS VE SIVA UYGULAMALARI iCiN)

o

ACS13H350Y 13mm uzunlugunda kirpilmig demettir. %1,5-3 aras1 diisiik elyaf
oranh tiretimler icin idealdir.

% _
-

Elyaf Tipi Alkali Direncli Yiiksek Zirkonyum Icerigi
) 1 07:1) FO 13,50 mikron ............... Diisiik Elyaf icerikli Uretimler icin Elverislidir.
Demetteki Lif Adedi....... 100 Karisim Sirasinda Dagilmama Ozelligi
Zirkonyum Icerigi........... min.%19.....cccceeviuiunnnend Cimento Siva Takviyesidir.
Nem icerigi <0,5% Ustiin Japon Kalitesi
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E———
ACS 13 H530X (KIRPINTI / PREMIKS UYGULAMALARI iGiN)

13mm uzunlugunda kirpilmis demettir, piiskiirtme veya kalip premiks
uygulamalarinda %2,5-4 arasinda kullanilir. Betonda ¢ekme kontrolii istenen uygu-
lamalar icin uygundur.

Elyaf Tipi Yiiksek Zirkonyum Icerigi
Lif Cap1
Demetteki Lif Adedi ...... 200 ...cccuene. ..Biitiin Premiks Uygulamalar i¢in Uygundur.
Zirkonyum Icerigi......... MiN.%19 . .cveeeeereererrennene Ustiin Japon Kalitesi

Karisim Sirasinda Miikemmel Dagilmama Ozelligi

Nem Icerigi <0,5%

Y
O p—
S

VI

[ —
! |w
TS TTRTTIR

Lemsnsagen.l e

13mm uzunlugunda, 18 mikronluk 200 lifden iiretilmis kirpilmis demettir. Yiiksek
elyaf oran talep edildiginde kullanilir. Piiskiirtme ve premiks uygulamalarina uygun-
dur.

Elyaf Tipi Alkali Direncli Yiiksek Zirkonyum Icerigi
Lif Capl....ccveccecueiccnnne 18 mikron .........c....... Karigim Sirasinda Cok Yiiksek Dagilmama Ozelligi
Demetteki Lif Adedi ....... 200 oo Iyi Akiskan Ozellikleri
Zirkonyum Icerigi......... min.%19 ..ocoveeveeenee Ustiin Japon Kalitesi
Nem Icerigi <0,5%
16
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AKRILIK POLIMERLER

GRC igin akrilik polimer kiir malzemesi olan, Polycure FT ve Polycure FT
extra, GRC lirlinlerinin nemli kiirlenmesini saglar. Polycure FT ve Polycure FT
extra onerilen dozajda karisima eklendiginde, yogunlasmanin ilk birka¢  saatin-
de kalip yiizeyinde ince bir zar tabakasi olusturur. Bu zar formasyonu belirgin
bir ol¢lide gecirgenligi azaltir ve boylece buharlagsma ile kaybedilecek su kaybini
azaltir ki yeterli suyun hidrasyonu tamamlanmasimi miimkiin kilar. Cimento
bazl iiriinlerde, c¢imentonun hidrasyonunun tamamlanmasi icin yeterli nemin
alikonulmas1 saglanir. Bu 6zellikle GRC iiriinlerinin ince yiizeyleri icin onemlidir.

- Gerekli olan su miktarim
azaltir.

- Dozaj1 kolaydir.

- Tlave akigkanlastiricilar
ile kullanilabilir.

- Koplirmeyi onleyici kim-

. . e e
yasallar igerir. »e ey
- 9
. @
L
[

SUPER AKISKANLASTIRICI

GRC icin siiper akigkanlastiricilar olan Flowaid FT ve Flowaid SSC polikar-
boksilik polymer bazli beton katkisidir. Ozellikle bu formiilasyon Premiks ve
Sprey yontemlerinde kullanilir. Flowaid SCC, pompalama ve dokiim i¢in kullanilan
GRC harcinin, segregasyon (bilesenlerin konsantrasyonundaki degisim, ayrigma)
olmaksizin islenilebilirligini arttirarak vibrasyon ihtiyacimi diisiiriir. Flowaid SCC ile
%40 lara kadar su azaltim1 miimkiindiir. Flowaid FT akrilik polimer ile kullanilabilir.

17
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POMPALAMA YARDIMCILARI

GRC ic¢in, akicitiksotropik pompalama yardimei maddeleri olan Pumping FT pom-
palama basincini diisiiriir, segregasyonu (bilesenlerin konsantrasyonundaki degisim,
ayrisma) dengeleyerek pompalama ve sprey uygulama yapmayi kolaylastirir ve
daha hizhh pompalama yapmay1 saglar. Betondaki asinmay1 diisiiriir. Diisiik dozajh
beton karisimlarinin pompalanmasina yardimei olur.

ELASTIK KALIPLAR

GRC igin, elastik kalip gorevi saglayan GRC Fleximould ile en girift sekiller bile
kolayca kaliptan ayrilir. Dokiim sonuclarindaki hasar riskini en aza indirir ve en
az defolu {iirlin ¢ikmasi saglanir. Her dokiimde yiiksek kaliteli sonug alinir. GRC
Fleximould cift kompenanth poliliretan malzemedir. Fabrika sartlar1 icinde kolay
kullanim i¢in formiile edilmistir. Saglam ve uzun omiirliidiir.

18
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SIVA FiLESI

File, alkali direncli biikiimlii fitilin file sekline
getirilerek recine ile yapistirilarak iiretilir.
Ozellikleri: Yiiksek zirkonyum oram ile al-
kali dayammma ve yiiksek gerilme mukave-
metine sahip file, GRC {iretiminde piiskiirtme
uygulamalar1 ile birlikte ilave mukavemetine
istenilen bolgeleri takviye etmek veya sark-
ma yapmasimi engellemek  icin kullanilir.
Uygulama: Siva ve GRC iiretimi.

HAFIF iKiLI PUSKURTME TABANCASI

Power-Sprays Ikili Hafif Piiskiirtme Tabancasi,
Cam Takviyeli Beton (GRC) uygulamalarinda
kullanilan Esmerkezli Piiskiirtme Tabancasina alter-
natif olarak sunulmaktadir. Bu tabanca ayni zaman-
da Cam Takviyeli Al¢i uygulamalarinda da tavsiye
edilmektedir. Bir elyaf kirpicis1 ve har¢ piliskiirtme
tabancasi, ayn1 paracol iizerine monte edilmis olup,
birbirleri arasindaki piiskiirtme acis1 ayarlana-
bilmektedir. Cimento veya alc¢1 harglar, piiskiirtme
tabancasina, bir pompa ve esnek hortum aracilig
ile aktarilir ve basincli hava yardim ile harg konik bir ag1 yaratacak sekilde piiskiirtii-
liir. Cam Elyafi Fitili, kirpict mekanizmasinda istenilen boyutlarda kesilir ve kirpilmig
elyaflar piiskiirtiilerek harg ile birlestirilir. Bu sekilde her iki malzeme piiskiirtiilmiis
kompozit seklinde kalip ylizeyinde birlesir. Beton veya alcinin piiskiirtiilmesi
sonrasinda, olusan kompozit malzeme 6zel bir el rulo araciligi ile kalip ylizeyinde
yatirilir. Hafif ikili Piiskiirtme Tabancasinin kullanimi, hizh donan hare kullanildig
ortamlarda, piiskiirtme tabancasi hizli bir sekilde demonte edilerek temizlenebildi-
ginden, tavsiye edilir. Bu sistem ayrica, har¢ icerisinde kullanilan kumun boyutlarinin
2-3 mm olabilecegi ortamlarda, piiskiirtme agzini1 tikamayacag i¢in kullanilmaktadar.
Ince bir bugu tabakas piiskiirtiilmesi bu harg piiskiirtme tabancasi ile miimkiindiir.

OZELLIKLER:
Agirhk 13 Kg
Ebat :30x20x 18 cm

Hava Tiketimi : Yaklasik 1200 Litre/Dakika (40cfm) 7 bar basing ile (100psi)
Cikti Elyaf : 500-1000gr /Dakika — Ortalama 600gr /dakika
Harg : 10-20kg / dakika — Ortalama 12Kg/dakika
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ESMERKEZLI PUSKURTME TABANCASI

Power-Spray =~ Esmerkezli  Piiskiirtme
Tabancasi, Cam Takviyeli Beton (GRC)
uygulamalarinda verimli iiretim saglanmasi
amaciyla tasarlanmistir. Cimento / Kum harci
ve cam elyafi aym ¢ikis agzindan piiskiirtiilerek
esit dagilim saglamaktadir. Cam Elyafi Fitil, ic
kirpici mekanizmasinda arzu edilen boyutlarda
kirpilabilmektedir. Basincli hava, kirpilmis cam
elyafin1 da piiskiirtme agzina dogru yonlendi-
rilirken, har¢ karisimi da bir pompa araciligi
ile ayn1 agza aktarilir, bu sekilde harg kirpilmis
elyaflarin etrafini kaplar. Piiskiirtme agzina ve-
rilen basincli hava yardimi ile harg ve cam elyafi
bir kompozit olusturarak kaliba piiskiirtiiliir.
Temizliki¢in gereken su girisi bu iiriinde standarttir. Esmerkezli Piliskiirtme Tabancasi,
Power Spray GRC pompalama makinelerinde kullanilacak sekilde tasarlanmistir.

OZELLIKLER:
Agirhk :3,5Kg
Ebat 121x29x29,2cm

Hava Tuketimi : Yaklagik 1500 Litre/Dakika (50cfm) 7 bar basing ile (100psi)

Cikti Elyaf : 500-1000gr /Dakika — Ortalama 600gr /dakika

Harg : 10-20kg / dakika — Ortalama 12Kg/dakika

Elyaf Boyutlari : 41mm, 31mm, 25mm, 12mm ve 6mm (Standart kirpicilar 31mm’lik
bicak araligindadir.)

HAVA BASINCLI CAM ELYAF KIRPICISI

Power Sprays Hafif Cam Elyafi Kirpicisi, cam elyaf fitilinin
arzu edilen boyutlarda kirpilmasii¢in kullanilmaktadir. Degisik
kirpma boyutlari, kirpia silindirinin veya bicak adetlerinin
degistirilmesi ile elde edilir. Kirpici, Power Sprays’in PSO000A
makinesine baglandiginda c¢ikis hizi, motor hizinin hava
basinci regiilatorii aracihig ile ayarlanmasi ile degistirilebilir.

OZELLIKLER:
Agirhk 12,5Kg
Ebat :30x20x 18 cm

Hava Tuketimi : Yaklagik 1200 Litre/Dakika (40cfm) 7 bar basing ile (100psi)

Cikti : 200-1000gr /Dakika

Elyaf Boyutlari : 41mm, 31mm, 25mm ve 6mm (Standart kirpicilar 31mm’lik bigak
araligindadir.)
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PS9000A POMPA VE PUSKURTME SIiSTEMIi

Power Sprays PS9000A GRC Pom-
pa ve Piiskiirtme Sistemi, kullanim
kolaylhig1 sebebiyle, GRC iireticileri

tarafindan en c¢ok tercih edilen sistem- “»- T
dir. Sistemin tamaminin hareket ka- e —

biliyeti yiiksek olup har¢ damperinin (

alt seviyede olmasi, yiiklemenin rahat

yapilabilmesine imkan vermektedir. Cift : == A4

bolmeli elektrik/ pnomatik kontrol tablo-
sunun, kullamigh yiikseklikte olmasi,
kontrol aletlerine rahatlkla ulagilmasina
imkan vermekte ve su gecirmez kontrol
dolabi, hassas parcalarin korumasini
saglamaktadir. PS9000A sistemi, hava

ve har¢ hortumlarinin baglandig1 ve Esmerkezli Piiskiirtme Tabancasi’nin agirhgini
dagitan tasiyic1 kol sistemi ile birlikte temin edilmektedir. Pompa Sistemin alt
boslugunda yerlesik olup, Trifaze bir elektrik motoru ve degisken hizli hidrostatik
sanziman sistemi ile ¢alistirnlmaktadir. Diisiik seviyede vibrasyon uygulanan damper,
elle veya otomatik doldurmaya imkan verecek sekilde tasarlanmistir. Cikartilabilen
bir elek, topaklarin pompaya ulagsmasin ve pliskiirtme agzini tikamasimi engelle-
mektedir. Hareket kabiliyeti biiyiik capl tekerlek ve mafsallar ile saglanir. Thtiyac
duyulan tiim pnomatik dagitim ve kontrol sistemleri mevcuttur. Yedek pnéma-
tik cikiglar, bugu atic1 gibi yardime: aletler icin gerekli havayir temin edilmesini
saglamaktadir. Sistem ici yaglama imkani ile kirpici motorunun sorunsuz calismasi
saglanir. Pompa iizerine monte edilen mafsalli destek kolu, spray makinesi ope-
ratoriiniin elindeki yiikii azaltir. Kol iizerinde, cam fitilin gecebilecegi iki set sera-
mik kilavuz bulunmaktadir. Ayrica 4 adet fitil bobinini tasiyabilecek bir tepsi
mevcuttur. Seffaf takviyeli hortum, ilave emniyet ve rahat ve hizli temizlik saglar.

OZELLIKLER:

Ebatlar :126cm x 146cm x 143cm Yukseklik (265cm Mafsalli kol
takil)

Kol Menzili : 3,5 metre

Agirhk : Pompa sistemi 360Kg , Kol 60 Kg

Damper Kapasitesi : 75 Litre ( Yaklasik 150Kg Harg )

Elektrik Motoru : 1,5 Kw Trifaze ve hiz g6stergeli Hidrostatik sanziman. Vol-
taj ve Frekans her seviyeye uygun.

Pompa Tipi : Progresif bogsluk sikistirma pompasi

Hava Tuketimi : 1500 L/Dakika (50cfm) Asgari 7 bar (100psi)

Cikis : 0-25 Litre / Dakika
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kompozit Farkli vizyon, fark yaratan cbziimler

GRC (CAM ELYAF TAKVIYELI BETON) UYGULAMALARI ICiN
PUSKURTME VE ELYAF KIRPMA SiSTEMLERI

Ingiliz Power-Sprays firmasi 1962 yilindan iti-
baren GRC iiretim sistemleri gelistirmekte ve
iretmektedir.

+100 lilkede tireticilerin tercihidir.

«50 y1llik iiretim tecriibesine sahiptir.

*Manuel veya tam otomatik liretim sistemleri

FIBRE TECHNOLOGIES
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mevcuttur.
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& PLASTO . .
) ...1sine saygi duyan firmalarin tercihi.

fiberglass

OLASS FIBER

E-CAMI CAM ELYAF
TAKVIYELERI

= Genel Amagh Kegeler

» Tek/Cok Uglu Fitiller

* Pskirtme Fitiller

= Kirpilmig Damatlar
(SMC-BMC - Termoplastik)

E-GLASS GLASSFIBER
REINFORCEMENTS

= Ganearal Pu
* Single End
= Spray-Up

= Chopped Strand
{SMC-BMC-Thermoplastic

sa Mats
vings

g

CAMELYAF

POLYESTER REGINELER

= Ganal Amagh Polyesterier
= Dikim Polyasterlari

* SMC-BMC Polyesterler

« [zoftalik Polyester

U.POLYESTER RESINS

= General Purpose Polyesters
= Casting Polyesters

* SMC-BMC Polyesters

+ Isophtalic Polyastars

M

JELKOT-PIGMENT-VAKSLAR
VINILESTER VE POLYESTER
= Vinilaster va Ozel Raginaler

* Granit Gérlindmid Polyester

= Ozel Jelkotlar

= Pigment Pastalar

GELCOAT-PIGMENT-WAXES
VINYLESTER AND POLYESTERS
» Vinylesier & Special Polyesters

= Granite Effect Polyeasters

- Special Gel-Coals

* Pigment Pasles

= Waxes-Mold Releasers

MULTIAKSIYEL TAKVIYELER

* Unidirectional (Tak Eksenli)

= 0" [ 90" Biaxial (Gift Eksenli)
- #45%/-45* Biaxial (ki Exsenli)
+ Triaxial ([g Eksenli)

= Quadraxial { D&rt Eksenli )

MULTIAKIAL REINFORCEMENTS

= Uinidirectional Wavans FrerH

= 0" / §0° Blaxial Wovens pEn
« +45° | - 45" Biaxial Wovens L
= Triaxial Wovens

= Cuadraxial Wovaens

DFrnudanhurg

YUZEY TOLLERI
KORTEL

« Yizey TGlG  (Kortel)
(C, E va ECR) Glass
* Polyester Yizey TOIG

SURFACE VEILS

* Surface Veil
(C, E and ECR) Glass
* Polyester Surface Vil

liayer

GENLESTIRILMIS CAM
KORECIK

= Hafiflik
* Mukaveamet
= Yahitim{ls-5eas5-5u)

EXPANDED GLASS FILLER

= Ulitra-Light Weight

= Strong Durability

= Insulation
(Heat-Acoustic-Water)

Difer Temsilciliklerimiz
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_E Nippon Electric Glass
PH=

GRC URETIMINE UYGUN
%19 ZRO2 CAM ELYAFI

= Alkall Direnli Fitil
= Alkali Direngli Kirpma
= Alkali Direngli Fila

GLASS FIBER SUITABLE
FOR GRC PRODUCTION
%19 ZRO2

* AR Roving

» AR Chopped Strand

= AR Net (Scrim)

FIBRE TECHMNOLDGIES

POWER-5PRAYS

GRC URETIMI IGIN MAKINE
SISTEMLERI

» Paskirime Sistemleri
= Kariglirma Sistemleri
* Dtomatik Sistemler

MACHINERY FOR GRC
PRODUCTION

= Spray Systems
* Mixing Systems
= Automatic Systems

KAPLAMA UYGULAMASINDA
KOROZYON ONLEME

CAM PULU

» Korozyon Direnci

= Mem Gegirgenlik Direnci
= Yanmazlik Ozellii

CORROSION RESISTANT
GLASS FLAKE FOR COATING

= Corrosion Resistant
= Barrier To Vapour
* Fire Resistant

Binani

BRA) BINANI GROUP

H K

E-CAMI CAM ELYAF
TAKVIVELERI

* Kege
* Direk Sarma Fitil
« Fenolik Igin Kirpma Fitil

E-GLASS GLASS FIBER
REINFORCEMENT

* Chopped Strand Mat
= Direct Draw Roving
= 05 [ Roving For Phanalic

GRACD

KOMPOZIT
UYGULAMALARI iGiN
PUSKURTME SISTEMLERI
= Jelkot Uypgulamalan

= Palyester Elyal Lygulamass
+ Poskirime Tabancalan

SPRAY SYSTEMS FOR GRP
APPLICATIONS

= Gelcoatl Applications
= Chop Applications
= Chopper Guns

FAPALT SAHALARDA
ETKIN HAVA
STERILIZASYONU iGiN
OZON TEKNOLOJIS

= Havamatik{Proje bazl
sigtam)

= Portatil Ozonmatik
= Ayvakl Oranmalik

OZONE TECHNOLOGY
FOR EFFECTIVE AIR
STERILIZATION AT

Difjer Tamsilciliklarimiz

=
SOTECD —

o www.omniskompozit.com | info@omniskompozit.com | 0216 379 92 20 Pbx

INDOOR FIELDS DR N

= Havamatik(Project based system) m IR =

* Portable Ozonmalik ol

= Legged Ozonmalik e e
Uyesi Oldugumuz Dernekier
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Diger Uriinlerimiz

Ird: X199 - X165 - X145
E Nippon Electric Glass

o

GRC { Comelyaf Takviveli

Beton ) uygulamalarr ighn

piiskiirtme ve elyaf kirpma
ekipmanian

FIBRE TECHNOLOGIES
INTERN 1

POWER-SPRAYS

= Jelkot atimasinda
pratik ve kaliteli caziim ,
= Portatif efyaf kipici
- Kompazit rlo gegitler

=~
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