
                                       
 
       

 

 

 

GRC125-BT Birleşik Mikser Kova 

Arabalı Versiyon 
 
 



                                       
 

 

GRC125-BT Birleşik Mikser- Premiks ve Püskürkme Sistemlerine Uygun 
 

GRC125 Birleşik mikserleri püskürtmeye uygun GRC karışım hazırlayabilen ve aynı 

zamanda premiks GRC için de kullanılan ilk mikserdir. Ünitenin çok geniş 60 litre 

kapasiteli haznesi 125 Kg malzemeyi rahatlıkla hazırlayabilmektedir. 

 

Karıştırıcı, hız ayarı (11,0kW) yapılabilen frekans inverteri ile gelmektedir. 0-1400rpm 

arası değişken hız ayarı imkanı vardır. Çok özel tasarımlı karıştırma bıçağı, kum 

çimento karışımını hızlı karıştırma imkanı verirken, elyaf eklenirken yavaşlatma imkanı 

tanır. 

  

Kuru malzeme yükleme ağzı ve lastik kapağı, karıştırma esnasında kuru 

malzemelerden çıkan tozumayı en aza indirir.  

 

Mikser, değişik renklerde karışım yapılabilmesi için iki adet plastik karıştırma kovası ile 

tedarik edilmektedir. 

 

Kova taşıma arabası karışımların, mikserden kalıba veya püskürtme istasyonuna  

taşınmasında kolaylık sağlamaktadır.  

 

ÖZELLİKLERİ: 

Ağırlık                : Yaklaşık 310 Kg 

Ebatar                : 1250 x 1700 x 1770 mm (Yükseklik kapak inik halde) 

Kapasite             : 75 Litre (125Kg kum/çimento karışımı) 

Mikser Hızı         : Değişken 0-1430rpm (50Hz ile) 0-1720rpm (60Hz ile) 

Eletrik Motoru    : 11.0kW  

Elektrik Kaynağı : 380/415 volt trifaze 50Hz standart 

Karıştırma Bıçağı: Özel Tasarım 

Hava İhtiyacı      : Her kaldırış için 3,5 litre 7 barda (100psi) 

 

Motor tipi elektrik kaynağı ihtiyaçlarına ve yerel taleplere göre değişebilir. 

 

*Eğer elektrik Jeneratörden alınıyor ise lütfen bizimle temasa geçin özel korumalara 

ihtiyaç olabilir.  

 

 

 

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN 

Omnis Kompozit LTd. 

Tel: 0216 379 9220 

info@omniskompozit.com 

www.omniskompozit.com 
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