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01 URUN TANIMI

Ilkester P 456 NS dolgulu, tiksotropik ve hizlandirici iceren, kalip imalati icin tasarlanmus sifir
cekmeli bir doymamuis polyester recinedir.

02 OZELLIKLER

Cekmesi sifirdir.

Katlar aras1 bekleme gerektirmez.

Iscilik ve zaman tasarrufu saglar

Stiren emisyon oranini azaltir.

Kaliptaki jelkotu etkilemedigi i¢in ¢ok parlak {iriin alinir.
Mekanik degerleri yiiksektir.

El yatirmas1 ve spray ap uygundur

Kalipta donme yapmaz

03 KULLANIM ALANLARI

- Kalip yapimu
- Cekmesi olmayan parca dretimi

04 KULLANIM SEKILLERI
CTP el yatirmasi, elyaf plskirtme,

05 AMBALAJ BILGISI
Ambalaj Sekli Ambalaj Miktar

Varil 230 kg
Kova 20 kg
06 RAF OMRU

Uygun depolama sartlarinda raf 6mri Gretim tarihinden itibaren 6 aydir.

07 DEPOLAMA KOSULLARI
- Orijjinal ambalajinda, maksimum 20°C sicaklikta, karanlik ve kuru bir ortamda, agz1 sikica
kapali olarak muhafaza edilmelidir.
- Direkt giines 15181na maruz birakilmamalidir.
- Polyester yanicidir ve agik alevden uzak tutulmalidir.

08 GUVENLIK BILGILERI

Malzeme giivenlik bilgi formlarini firmamizdan isteyebilirsiniz.

Farika: Birlik Organize Sanayi Bolgesi Aydinli Mah. 1 Nolu Cad. 34953 Tuzla-Istanbul-Tiirkiye Tel: +90 216 593 13 16 (3hat) Fax: +90 216 593 13 23
Merkez: Bilyiikdere Cad. Oya Sok. No:2/1 D.11-12 34394 Gayrettepe-istanbul-Tiirkiye Tel: +90 212 217 55 75 (5hat) Fax: +90 212 211 69 49 e-mail: sales@ilkalem.com.tr
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ILKESTER®P 456 NS

09 TEKNIiK OZELLIKLER

SIVI HALDEKI OZELLIiKLERI

Analiz Tard Birim Test metodu Deger
Yogunluk, 23°C g/cm?® ISO 1675 1,35-1,40
Viskozite (23°C
Brookfield( RVT), 50 rpm #4 cps 150 2555 80041009
Monomer orani % ISO 3251 30-32
Tiksotrpi indeksi mgKOH/g ISO 2114 tiksotropik
Jellesme zamani dakika ILKALEM TL-06 25-30 (*)
Ekzotermik 1sinma °C ILKALEM TL-06 110 - 115 (*)

SERTLESMIS RECINENIN OZELLIKLERI (**)

Analiz Tard Birim Test metodu Deger
Egilme dayanimi MPa ISO 178 170
Kopmadaki uzama % ISO 527 3.5
Elastiklik modulii MPa ISO 527 6200
Elastiklik modulii MPa ISO 178 8000
Egilmedeki uzama % I1ISO 178 % 6
Darbe dayanimi Kj/m2 ISO 180 22
Yiik altinda egilme sicakligi °C ISO 75 80
Sertlik (GYZJ 934-1) - ASTM-D 2583 46
(*) : % 1Co(%1) +%1 MEK-P
Polyester sicakligi : 23°C
Ortam sicaklignt  :23°C
(**) : Testler post kiir isleminden sonra yapilmistir.

10 DAHA FAZLA BiLGi

Uriinlerimiz hakkinda daha detayli bilgi almak igin 0212 217 55 75 ve 0216 593 13 16 no’lu
telefon numaralarimizi arayabilirsiniz

11 ONEMLI NOT

Ilkalem Doymamus Polyesterlerin teknik ozellikleri, firmamiz arastirma laboratuvarinda elde
edilmistir. Uygulamadan dogabilecek sorunlardan, firmamiz yukaridaki teknik veriler nedeniyle
sorumlu tutulamaz.

12 REVIZYON NO VE ACIKLAMA
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