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01 URUN TANIMI

Kalip ayirici provaks first

02 OZELLIKLER

Poliester ve CTP malzeme tiretiminde, {iriinleri kaliptan ayirmak igin siv1 kalip ayirici ile
beraber kullanilmak {izere hazirlanmis bir vaks bilesimidir.

03 KULLANIM SEKLIi

Hi¢ kullanilmamig-alismamis kaliplara veya tamirat gérmiis riskli kaliplara ilk kat olarak
dairesel hareketlerle ve yedirerek bir bezle ¢ok ince bir film verecek sekilde PROVAKS
FIRST siiriilip hemen bagka bir bezle silinip parlatilir. 15-20 dakika beklenerek
kalabilen solventin kalip yiizeyinden uzaklasmasi saglanir. Daha sonra bir siinger
yardimiyla SIVI KALIP ayirict kalip ylizeyine siiriiliir. (Siirme aninda SIVI KALIP
aymricida  ¢izgi  seklinde agmalar gozleniyorsa vaksin  kurumadigi  veya iyi silinip
parlatilmadigr anlasilir) Bu durumda SIVI KALIP aymriciyr siirmeden bir miiddet daha
beklemek gerekir.

SIVI KALIP ayiriciyr biitiin  kalip ylizeyine bir defada siiriip kurumasini bekleyin eger
kaliptaki ¢ukur kisimlara SIVI KALIP ayirict dolarsa, kuruma siiresi uzayacaktir. Bu
nedenle SIVI KALIP ayirict dikkatli = siiriilmeli  akitilmamalidir. SIVI KALIP ayirict
kuruduktan sonra jelkot veya dokiim uygulamasina gecebilirsiniz. Yeni ve riskli
kaliplarda bu yontemle 2-3 iiriin alindiktan sonra daha seri c¢alisabilmek icin ayirict
olarak PROVAKS PLUS’s1 kullanirsaniz daha parlak ve canli iiriinler alabilirsiniz.

04 AMBALAJ BILGISI
0,3 kg ve 0,8 kg’lik kutularda satilmaktadir.

06 RAF OMRU

Uygun depolama sartlarinda raf 6émrii iiretim tarihinden itibaren 1 yildir.

07 DEPOLAMA KOSULLARI

Orijinal ambalajinda, kurumasini 6nleyecek sekilde kapali tutulmali ve serin ortamda muhafaza
edilmelidir. Direk giines 15181na maruz birakilmamalidir.

08 GUVENLIK BILGILERI

Malzeme giivenlik bilgi formlarii firmamizdan isteyebilirsiniz.

Farika: Birlik Organize Sanayi Bolgesi Aydinli Mah. 1 Nolu Cad. 34953 Tuzla-Istanbul-Tiirkiye Tel: +90 216 593 13 16 (3hat) Fax: +90 216 593 13 23
Merkez: Biiyiikdere Cad. Oya Sok. No:2/1 D.11-12 34394 Gayrettepe-istanbul-Turkiye Tel: +90 212 217 55 75 (5hat) Fax: +90 212 211 69 49 e-mail: sales@ilkalem.com.tr
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09 TEKNIiK OZELLIKLER

Vaks Baz1 Sentetik vakslar karisimi

Alifatik ve aromatik hidrokarbonlar ve terebentin ( Florlu ve

Solvent Bazi klorlu hidrokarbon icermez)

Solid % 22+ 2

Goranum Krem renkli pasta kivaminda
Kuruma zamam Cays’

Parlama Noktasi 37 °C ( Abel-Pernksy Metot )
Patlama Noktasi 280 °C

Akiskan hale donme sicakhgi | 44 °C

10 DAHA FAZLA BILGI
Uriinlerimiz hakkinda daha detayli bilgi almak i¢in 0212 217 55 75 ve 0216 593 13 16 no’lu
telefon numaralarimizi arayabilirsiniz.

11 ONEMLI NOT
Ilkalem doymamus polyesterlerin teknik ozellikleri, firmamiz arastirma laboratuarmnda elde
edilmistir. Uygulamadan dogabilecek sorunlardan, firmamiz yukaridaki teknik veriler nedeniyle
sorumlu tutulamaz.

12 REVIZYON NO VE ACIKLAMA

Farika: Birlik Organize Sanayi Bolgesi Aydinli Mah. 1 Nolu Cad. 34953 Tuzla-Istanbul-Tiirkiye Tel: +90 216 593 13 16 (3hat) Fax: +90 216 593 13 23
Merkez: Biiyiikdere Cad. Oya Sok. No:2/1 D.11-12 34394 Gayrettepe-istanbul-Turkiye Tel: +90 212 217 55 75 (5hat) Fax: +90 212 211 69 49 e-mail: sales@ilkalem.com.tr
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