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01 ÜRÜN TANIMI 
Kalıp ayırıcı provaks zero 

 

02 ÖZELLİKLER 
Poliester ve CTP malzeme üretiminde, ürünleri kalıptan ayırmak için tek başına kullanılan bir vaks 

karışımıdır. 

 

03 KULLANIM ŞEKLİ 
Poliester ürün elde edilmesi sırasında kalıp ayırıcı olarak kalıba sürülüp parlatılır. Daha sonra 

poliester veya jelkot uygulamasına geçilir.  

Daha parlak ürün almak istendiğinde PROVAKS PLUS ürünümüzü kullanınız. 

 

04 AMBALAJ BİLGİSİ 
0,3 kg ve 0,8 kg’lık kutularda satılmaktadır. 

 

06 RAF ÖMRÜ 
Uygun depolama şartlarında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. 

 

07 DEPOLAMA KOŞULLARI 
Orijinal ambalajında, kurumasını önleyecek şekilde kapalı tutulmalı ve serin ortamda muhafaza 

edilmelidir. Direk güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. 

  

08 GÜVENLİK BİLGİLERİ 
Malzeme güvenlik bilgi formlarını firmamızdan isteyebilirsiniz. 
 

09 TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

Vaks Bazı                     Sentetik vakslar karışımı    

Solvent Bazı                
Alifatik ve aromatik hidrokarbonlar ve terebentin ( Florlu ve 

klorlu hidrokarbon içermez) 

Solid    % 22 2                      

Görünüm                        Mavi renkli pasta kıvamında 

Kuruma zamanı             Ca 5’                                                           

Parlama Noktası           37 C ( Abel-Pernksy Metot ) 

Patlama Noktası           280 C 

Akışkan hale dönme sıcaklığı 44 C 
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10 DAHA FAZLA BİLGİ 
Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için 0212 217 55 75 ve 0216 593 13 16 no’lu 

telefon numaralarımızı arayabilirsiniz. 

 

11 ÖNEMLİ NOT 
İlkalem doymamış polyesterlerin teknik özellikleri, firmamız araştırma laboratuarında elde 

edilmiştir. Uygulamadan doğabilecek sorunlardan, firmamız yukarıdaki teknik veriler nedeniyle 

sorumlu tutulamaz.  

 

12 REVİZYON NO VE AÇIKLAMA 
--- 
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